
 

NEC Display NP06LM - Netzwerkadapter -
USB 2.0 - 802.11b/g/n

WLAN - WLAN

Gruppe Zubehör Projektoren

Hersteller NEC Display

Hersteller Art. Nr. 100013935

EAN/UPC 5028695611511

 

Beschreibung

NEC NP06LM - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung NEC NP06LM - Netzwerkadapter - USB 2.0

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB 2.0

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

2.8 cm x 8.1 cm x 1.1 cm

Gewicht 22 g

Data Link Protocol 802.11b/g/n

Datenübertragungsrate 300 Mbps

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Produktzerti�zierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Stromversorgung DC 5 V

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB 2.0

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabellos

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Spread-Spectrum-Methode OFDM

Datenübertragungsrate 300 Mbps

Leitungskodierformat CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM
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Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Anzahl auswählbare Kanäle 13

Statusanzeiger Link/Aktivität

Leistungsmerkmale Stromversorgung über USB, MIMO-Technologie

Produktzerti�zierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Verschiedenes

Verschlüsselungsalgorithmus AES, TKIP, WPA, WPA2-PSK, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP

Kennzeichnung WEEE

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 5 V

Maße und Gewicht

Breite 2.8 cm

Tiefe 8.1 cm

Höhe 1.1 cm

Gewicht 22 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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