
 

ROTRONIC-SECOMP Roline -
Medienkonverter - 100Mb LAN - 100Base-
FX, 10/100Base-TX

SC multi-mode / RJ-45

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller ROTRONIC-SECOMP

Hersteller Art. Nr. 21.13.1132

EAN/UPC 7630049628915

 

Beschreibung

Roline - Medienkonverter - 100Mb LAN - 100Base-FX, 10/100Base-TX - SC multi-mode / RJ-45

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Roline - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN

Gerätetyp Medienkonverter - SC multi-mode / RJ-45

Formfaktor Wand / DIN-Schienen montierbar

Verdrahtungstyp 100Base-FX, 10/100Base-TX

Datenübertragungsrate 100 Mbps

Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

6.4 cm x 2.1 cm x 5.9 cm

Gewicht 150 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Medienkonverter

Formfaktor Wand / DIN-Schienen montierbar

Farbe Schwarz

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp 100Base-FX, 10/100Base-TX

Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN

Datenübertragungsrate 100 Mbps

Statusanzeiger Stromversorgung, Geschwindigkeit, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Far End Fault (FEF)

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
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Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode weiblich x 2

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Ladekabel

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Abmessungen und Gewicht

Breite 6.4 cm

Tiefe 2.1 cm

Höhe 5.9 cm

Gewicht 150 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 15 cm

Transporttiefe 14 cm

Transporthöhe 6 cm

Transportgewicht 300 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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