
 

ASUS A21 Plus - microATX - Seitenteil mit
Fenster (gehärtetes Glas)

keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio

Gruppe Gehäuse

Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90DC00H0-B19010

EAN/UPC 4711387508084

 

Beschreibung

Das ASUS A21 Plus Systemgehäuse ist ein Beweis dafür, dass Funktionalität und Ästhetik beim PC-Bau zusammenpassen. Es
wurde für microATX-Formfaktoren entwickelt und unterstützt eine breite Palette von Motherboards von Mini-ITX bis
microATX, was die Kompatibilität für verschiedene Builds gewährleistet. Das Gehäuse ist nicht nur praktisch mit seiner
umfangreichen Kühlungsunterstützung, einschließlich Platz für bis zu drei 120-mm-Lüfter für Kreditkarten an der Vorderseite,
einen 120-mm-Lüfter an der Rückseite und Optionen für zusätzliche Lüfter oder Radiatoren an der Oberseite, sondern bietet
auch ein optisch ansprechendes Design mit ARGB-Lüftern und einem Seitenteil aus temperiertem Glas. Die internen
Einbauschächte sind reichlich vorhanden und bieten Platz für 2,5"- und 3,5"-Laufwerke, was eine Vielzahl von
Speicherlösungen ermöglicht. Merkmale wie die Mesh-Frontblende, Staub�lter an der Ober- und Unterseite und ein spezielles
Kabelmanagementsystem unterstreichen das Engagement des Gehäuses für Form und Funktion. Ob für Spiele, die Erstellung
von Inhalten oder den täglichen Gebrauch - das ASUS A21 Plus bietet eine solide Grundlage für den Aufbau eines Systems, das
genauso gut aussieht wie es funktioniert.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung ASUS A21 Plus - microATX

Produkttyp Systemschrank

Formfaktor microATX

Seitenplatte mit Fenster Ja, gehärtetes Glas

Farbe Schwarz

E/A-Anschlüsse 2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Kopfhörer
1 x Mikrofon

Unterstützte Motherboards microATX, Mini-ITX

Systemgehäuse-Merkmale Gitterfrontabdeckung, ARGB-Lüfter, Deckelstaub�lter, Staub�lter unten,
Kabelführungssystem, kompatibel mit BTF Design

Stromversorgungsgerät Keine Spannungsversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

22 cm x 43 cm x 46.5 cm

Gewicht 8.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Formfaktor microATX
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Seitenplatte mit Fenster Ja

Seitliches Plattenmaterial mit
Fenster

Gehärtetes Glas

Max. Mainboard-Größe Micro ATX

Unterstützte Motherboards microATX, Mini-ITX

Anzahl interner Einbauschächte 3

Farbe Schwarz

Kühlsystem Vorderseite: 120 mm Lüfter x 3 / 2 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm
Kühler werden unterstützt
Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / 120 mm Kühler unterstützt
Oberseite: Lüfterhalterung / unterstützt 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter oder
120/140/240/280/360 mm Kühler

Max. Höhe des CPU-Kühlers 165 mm

Maximale Länge Videokarte 380 mm

Maximallänge der
Stromversorgung

210 mm

Systemgehäuse-Merkmale Gitterfrontabdeckung, ARGB-Lüfter, Deckelstaub�lter, Staub�lter unten,
Kabelführungssystem, kompatibel mit BTF Design

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam
genutzt)

Erweiterungssteckplätze 5

Schnittstellen 2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Keine Spannungsversorgung

Abmessungen und Gewicht

Breite 22 cm

Tiefe 43 cm

Höhe 46.5 cm

Gewicht 8.1 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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