
 

Noctua NH-L9a-AM4 - Prozessor-
Luftkühler - (für: AM4)
Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis - 92 mm

Gruppe Kühler

Hersteller Noctua

Hersteller Art. Nr. NH-L9A-AM4

EAN/UPC 9010018000092

 

Beschreibung
Der NH-L9a-AM4 ist die AM4-spezifische Revision von Noctuas vielfach ausgezeichnetem NH-L9a Low-Profile Kühler für
AMD Ryzen basierte HTPCs und Small Form Factor (SFF) Systeme. Mit einer super-flachen Bauhöhe von nur 37mm
eignet sich der NH-L9a ideal für kleinere Gehäuse und dank seiner kompakten Grundfläche bietet der Kühler nicht nur
volle Kompatibilität mit hohen Speichermodulen und PCIe-Karten, sondern ermöglicht selbst auf dicht bestückten mini-ITX
Mainboards einen bequemen Zugriff auf sockelnahe Anschlüsse.
Das maßgeschneiderte SecuFirm2 Montagesystem für AM4 macht die Installation zu einem Kinderspiel und der
hochoptimierte NF-A9x14 Premium-Lüfter mit PWM-Unterstützung für automatische Geschwindigkeitsregelung garantiert
ausgezeichnete Laufruhe. Abgerundet wird der Lieferumfang durch Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste - so
verbindet der NH-L9a-AM4 alle Vorzüge größerer Noctua-Kühler in einem extrem kompakten, rundum hochwertigen
Komplettpaket für ITX und HTPC Systeme mit Ryzen CPUs oder APUs.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Noctua NH-L9a-AM4 Prozessor-Luftkühler

Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Packungsinhalt Schrauben, Low-Noise Adaptor (L.N.A.), NT-H1 hochwertige Wärmeleitpaste,
SecuFirm2 AM4 Montageset

Kompatibilität Socket AM4

Kühlermaterial Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis

Lüfterdurchmesser 92 mm

Gebläsehöhe 14 mm

Lüfterlager SSO2-Lager

Drehgeschwindigkeit 600-2500 U/min

Luftstrom 69.4-97.8 m³/h (40,8-57,5 CFM)

Geräuschpegel 14.8-23.6 dBA

Nennspannung 12 V

Merkmale Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

11.4 cm x 9.2 cm x 3.7 cm

Gewicht 465 g

Ausführliche Details
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Allgemein

Produkttyp Prozessor-Luftkühler

Packungsinhalt Schrauben, Low-Noise Adaptor (L.N.A.), NT-H1 hochwertige Wärmeleitpaste,
SecuFirm2 AM4 Montageset

Breite 11.4 cm

Tiefe 9.2 cm

Höhe 3.7 cm

Gewicht 465 g

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit Socket AM4

Kühlermaterial Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis

Heatsink-Abmessungen 114 mm x 92 mm x 23 mm

Lüfterdurchmesser 92 mm

Gebläsehöhe 14 mm

Lüfterlager SSO2-Lager

Drehgeschwindigkeit 600-2500 U/min

Luftstrom 69.4-97.8 m³/h (40,8-57,5 CFM)

Geräuschpegel 14.8-23.6 dBA

Nennspannung 12 V

Energieverbrauch 2.52 W

Merkmale Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)

Verschiedenes

Montagekit Mitgeliefert

MTBF 150,000 Stunde(n)

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 6 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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