BA

ROLINE Patch-Kabel - RI-45 (M) zu RJ-45
(M)

1.5 m - SFTP - CAT 6e - geformt - verseilt - Gelb

Gruppe Kabel / Adapter
Hersteller ROLINE
Hersteller Art. Nr. 21.15.0825
EAN/UPC 7611990193103

Beschreibung

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.
Strapazierfahig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Gerateanschlusskabel geeignet und
fur die Anwendung im LAN vorgesehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Roline Patch-Kabel - 1.5 m - Gelb
Typ Patch-Kabel - CAT 6e
Technologie SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Drahte pro Kabel 8 Drahte
Leistungsmerkmale Geformt, verseilt
Lange 1.5m
Anschluss RJ-45 - mannlich
Stecker (zweites Ende) RJ-45 - mannlich
Farbe Gelb

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels Patch-Kabel - CAT 6e
Technologie SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Drahte pro Kabel 8 Drahte
Paare pro Kabel 4 Zweidrahtleitungen
Impedanz 100 Ohm
Beschichteter Stecker Gold
Leistungsmerkmale Geformt, verseilt
Lange 15m
Farbe Gelb
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Konnektivitat
Anschluss RJ-45 - mannlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - mannlich

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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