
 

Cisco Catalyst 9600 Series Line Card -
Switch
56 x 10/25/50 Gigabit Ethernet SFP56 + 4 x 100 Gigabit QSFP28 -
Plugin-Modul

Gruppe Zubehör Netzwerk

Hersteller Cisco

Hersteller Art. Nr. C9600X-LC-56YL4C=

 

Beschreibung
Die Catalyst Switches der 9000er Serie passen sich ständig an, um Sie bei Herausforderungen zu unterstützen. Durch
ihre integrierte Sicherheit können Sie sich vor dynamischen Bedrohungen schützen. Sie vereinfachen das Management in
einer Welt, in der sich Ihre Anforderungen an Mobilität, Internet of Things (IoT) und Cloud fast täglich ändern.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Cisco Catalyst 9600 Series Line Card - Switch - 56 Anschlüsse - Plugin-Modul

Gerätetyp Switch - 56 Anschlüsse

Gehäusetyp Plugin-Modul

Ports 56 x 10/25/50 Gigabit Ethernet SFP56 + 4 x 100 Gigabit QSFP28

Leistung Bandbreite: 6,4 Tbit/s

Leistungsmerkmale IPv6-Unterstützung, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, MACsec, QoS,
nicht blockierende Ports, ACL Support

Produktzertifizierungen IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

38.1 cm x 39.88 cm x 4.32 cm

Gewicht 3.75 kg

Systemanforderungen Cisco IOS XE 17.13.1 oder später

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Switch - 56 Anschlüsse

Gehäusetyp Plugin-Modul

Ports 56 x 10/25/50 Gigabit Ethernet SFP56 + 4 x 100 Gigabit QSFP28

Leistung Bandbreite: 6,4 Tbit/s

Verschlüsselungsalgorithmus 256-Bit-AES

Leistungsmerkmale IPv6-Unterstützung, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, MACsec, QoS,
nicht blockierende Ports, ACL Support

Produktzertifizierungen IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3
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Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 56 x 10/25/50GBase-X SFP56
4 x 100GBase-X QSFP-DD

Verschiedenes

MTBF 580,420 Stunden

Produktzertifizierungen AS/NZS 60950-1, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS,
CNS13438:2006, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN
55032:2012, EN 55032:2015, EN 61000-6-1:2007, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1,
VCCI-CISPR 32:2016, CISPR 24:2010+A1:2015, EN 55035:2017, KN32:2015,
KN35:2015, ICES-003 issue 6:2016, QCVN 118:2018, EN 61000-3-3:2015, EN
61000-3-2:2015, 47 CFR Part 15:2016, KN 61000-3-3:2014, CISPR32:2012:Ed:1,
EN300 386:2012:V1.6.1, KN 61000-3-2:2014, CISPR32:2015:Ed:2,
CISPR35:2016:Ed:1, EN55024:2010:A1, EN61000-6-2:2005, IEC61000-6-
1:2016:Ed:3, IEC61000-6-2:2016:Ed:3, EN 55024:2018, TCVN 7317:2003, WEEE

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Cisco IOS XE 17.13.1 oder später

Maße und Gewicht

Breite 38.1 cm

Tiefe 39.88 cm

Höhe 4.32 cm

Gewicht 3.75 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: nächster Werktag /
Versand am selben Tag

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -5 °C

Max. Betriebstemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 95% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur -45 °C

Max. Lagertemperatur 75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

10 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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