
 

DIGITUS Externer Batteriensatz (in Rack
montierbar/extern) - AC - 6 x Batterie -
Bleisäure - 9 Ah - 48.3 cm (19")

Gruppe Zubehör USV

Hersteller DIGITUS

Hersteller Art. Nr. DN-170121

EAN/UPC 4016032487449

 

Beschreibung

Das externe Akkupack von DIGITUS ist eine umfassende Stromversorgungslösung, die Ihre Geräte bei Stromausfällen am
Laufen hält. Mit einer 9-Ah-Blei-Säure-Batterie als Herzstück bietet dieses Paket eine zuverlässige, wartungsfreie
Stromversorgung, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann und für maximalen Komfort versiegelt ist. Es ist mit
den erforderlichen Kabeln und einem Schutzschalter ausgestattet, um die Sicherheit und Ef�zienz Ihrer Anlage zu
gewährleisten. Die Kaltstartfunktion ermöglicht die Aktivierung ohne Netzstrom und bietet somit Flexibilität in
Notfallsituationen. Das Gerät passt in 19"-Standardracks und fügt sich nahtlos in Ihre bestehende Einrichtung ein. Damit ist es
die ideale Wahl für Unternehmen und Privatpersonen, die eine zuverlässige Stromversorgungslösung suchen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung DIGITUS - externer Batteriensatz - Bleisäure - 9 Ah

Gerätetyp Externer Batteriensatz - in Rack montierbar/extern

Rack-Größe 48.3 cm (19")

Gewicht 22.5 kg

Eingangsspannung AC

Batterie Bleisäure - 9 Ah

Anz. Batterien 6

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

44 cm x 43 cm x 8.65 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Externer Batteriensatz - in Rack montierbar/extern

Rack-Größe 48.3 cm (19")

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung AC

Schutzschaltung Trennschalter

Batterie

Menge 6

Technologie Bleisäure
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Bereitgestellte Spannung 12 V

Kapazität 9 Ah

Besonderheiten Hot-Swap-fähig, wartungsfrei, versiegelt, durch Ventil reguliert

Verschiedenes

Enthaltene Kabel AC-Eingangskabel - extern
Batteriekabel - extern

Besonderheiten Kaltstartfunktion

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 20 °C

Max. Betriebstemperatur 25 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 90%

Abmessungen und Gewicht

Breite 44 cm

Tiefe 43 cm

Höhe 8.65 cm

Gewicht 22.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 55.5 cm

Transporttiefe 56.2 cm

Transporthöhe 20.2 cm

Transportgewicht 25.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH  | Muhrengasse 13 Top 1-4  | 1100 Wien  | +43 1 6893940

file:///tmp/d6430edf-8710-4582-a529-788adcfc3830/7332800b-e8b4-426e-b418-3e694163e042/index.html
file:///tmp/d6430edf-8710-4582-a529-788adcfc3830/7332800b-e8b4-426e-b418-3e694163e042/index.html
tel:+43 1 6893940
tel:+43 1 6893940

