
 

Equip Pro - Stromverteilungseinheit (Rack -
einbaufähig)

Wechselstrom 220-240 V - 3.5 kW - Ausgangsanschlüsse: 7 - 1U - 1.8 m
Schnur - Deutschland

Gruppe Zubehör Stromversorgung

Hersteller Equip

Hersteller Art. Nr. 333309

EAN/UPC 4015867227367

 

Beschreibung

Die equip Steckdosenleiste ist ein hochwertiges und robustes Produkt, das für die Verteilung von Strom in Datenschränken
entwickelt wurde und mit dem integrierten Überspannungsschutz für Sicherheit sorgt. Die Steckdosenleiste wird sorgfältig
getestet, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Ein 1,8 m langes Zuleitungs-Kabel und ein eingebauter
Ein- / Ausschalter runden die Funktionalität dieser Steckdosenleiste ab. Durch das optimierte Design ist sie darüber hinaus
einfach zu installieren. Die ideale Wahl für die 19" Schranksysteminstallation.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung equip Pro - Stromverteilungseinheit - 3.5 kW

Gerätetyp Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig

Kabellänge 1.8 m

Rack-Größe 1U

Lokalisierung Deutschland

Eingangsspannung Wechselstrom 220-240 V

Leistungskapazität 3.5 kW

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten) 1U

Kabellänge 1.8 m

Lokalisierung Deutschland

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung Wechselstrom 220-240 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Elektrischer Strom max. 16 A

Leistungskapazität 3.5 kW

Überspannungsschutz Ja

Verschiedenes
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Enthaltene Kabel Stromkabel 1.8 m

Besonderheiten Ein-/Ausschalter, horizontale Ausrichtung, Winkelstecker

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH  | Muhrengasse 13 Top 1-4  | 1100 Wien  | +43 1 6893940

file:///tmp/8524c20d-5aeb-455a-b6d5-b4681195e292/272d9338-6b60-405d-bb4f-cd8656cc653b/index.html
file:///tmp/8524c20d-5aeb-455a-b6d5-b4681195e292/272d9338-6b60-405d-bb4f-cd8656cc653b/index.html
tel:+43 1 6893940
tel:+43 1 6893940

