BA

Projecta Elpro Concept RF HDTV Format -
Leinwand - Deckenmontage moglich,
geeignet fur Wandmontage - motorisiert -

230 V- 356 cm (140")

16:9 - Matte White - RAL 9016 - Verkehrsweif3

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Leinwande

Projecta
10101519
8700101015195

Beschreibung

Elegante Motorleinwand fur Wand- und Deckenmontage. Wenn Sie das Gehause nicht in der Decke verbergen konnen, nehmen
Sie eine Projektionsleinwand, die sich sehen lassen kann! Mit eingebautem Hochfrequenzempfanger fiir die Fernbedienung

der Projektionsleinwand.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Produkttyp
Platzierung/Montage
Packungsinhalt

Farbe

Leinwand Bilddiagonale
Leinwandbildgrofe
Seitenverhaltnis
Projektionstuch
Produktmaterial

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Projecta Elpro Concept RF HDTV Format - Leinwand - 356 cm (140")
Leinwand - motorisiert - 230 V

Deckenmontage mdoglich, geeignet fur Wandmontage
HF-Fernbedienung, Montageklemmen, Wandschalter
RAL 9016, Verkehrsweif3

356 cm (140")

310cm x 174 cm

16:9

Matte White

Fiberglas, Stahl

333.1cmx 15.4 cm x 14.6 cm

32 kg

Ausfuhrliche Details

Produkttyp
Platzierung/Montage
Packungsinhalt
Bilddiagonale
Bildbreite

Allgemein

Leinwand - motorisiert - 230 V

Deckenmontage mdoglich, geeignet fur Wandmontage
HF-Fernbedienung, Montageklemmen, Wandschalter
356 cm (140")

310 cm
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Bildhdhe
Projektionstuch
Seitenverhaltnis
Gain
Blickwinkel
RahmengrofRe

Merkmale

Produktmaterial

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht
Farbe

Montagekit

Leistungsmerkmale

Kennzeichnung

Service und Support

BA

174 cm
Matte White
16:9

1.0x

120°

5cm

Eingebauter Hochfrequenzempfanger, abwaschbar, nahtloser Stoff, Schwarze
Rickseite, elektrische Bremse, schwarzer Rahmen, Diffusionsvergtitung, Diffusion
Transmissive, schwer entflammbar, Easy-Install-System

Fiberglas, Stahl
3331 cm-154cm-14.6 cm

32 kg

RAL 9016, Verkehrsweif3
Verschiedenes
Mitgeliefert
Pulverbeschichtet

Plug and Play, TUV GS, RoHS, WEEE, REACH, GREENGUARD, EN 60335-
1:2002+A1+A11+A12+A2+A13,EN 60335-2-97:2006, DIN 19045-5/01.84

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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