
 

Lindy KVM-Konsole - USB - 43.2 cm (17") -
Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD
(1080p)

@ 60 Hz - 2xHDMI - 2xDisplayPort - 2xVGA - Schwarz - 1U

Gruppe Umschalter

Hersteller Lindy

Hersteller Art. Nr. 21710

EAN/UPC 4002888217101

 

Beschreibung

1U Single Rail Tastatur, Touchpad und 17" LCD Bildschirm für 19" Netzwerkschrank.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Lindy KVM-Konsole - Full HD (1080p) - 43.2 cm (17")

Gerätetyp KVM-Konsole - 43.2 cm (17")

KVM-Schalter USB

Leistungsmerkmale Tastatur, Touchpad, USB Hub

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Eingangsanschlüsse 2xHDMI, 2xDisplayPort, 2xVGA

Spannung Wechselstrom 100-240 V

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

43.34 cm x 52.66 cm x 4.3 cm

Höhe (Rack-Einheiten) 1U

Gewicht 13 kg

Kennzeichnung UKCA, RoHS, REACH, POP

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung 43.2 cm (17")

Integrierte Peripheriegeräte USB Hub

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

43.34 cm x 52.66 cm x 4.3 cm

Höhe (Rack-Einheiten) 1U
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Gewicht 13 kg

Eingang

Typ Tastatur, Touchpad

KVM

Tastatur-/Mausschnittstelle USB

Konnektivität

Schnittstellen 3 x USB (Typ A)
USB (Typ B)
2 x HDMI
2 x VGA
2 x DisplayPort

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 12 x M5 Schraube, Netzstecker (EU)

Rackmontagesatz Mitgeliefert

Kennzeichnung UKCA, RoHS, REACH, POP

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V

Stromverbrauch (max.) 16.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 74.2 cm

Transporttiefe 60.2 cm

Transporthöhe 17.8 cm

Transportgewicht 16.3 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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