
 

APC Replacement Battery Cartridge #152 -
USV-Akku

Bleisäure - Schwarz - für P/N: SRT1500XLI - SRT3000RMXLT-NC -
SRT3000XLA - SRT3000XLA-TW - SRT3000XLAUS - SRT3000XLTW

Gruppe Zubehör USV

Hersteller APC

Hersteller Art. Nr. APCRBC152

EAN/UPC 0731304317616

 

Beschreibung

Diese APC-Ersatzbatteriepatrone wurde speziell für die Verwendung mit Smart-UPS On-Line entwickelt Die 12V 5Ah VRLA-
Batterie wurde eingehend getestet, um die Leistung der USV wieder auf die ursprünglichen Spezi�kationen zu bringen. Die
APCRBC152 Batterie wird mit einer 2-jährigen Rückgabe- oder Umtauschgarantie geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-
Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schalt�äche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter apc.com.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung APC Replacement Battery Cartridge #152 - USV-Akku - Bleisäure

Gerätetyp USV-Akku

Gewicht 15.29 kg

Batterie Bleisäure

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

21 cm x 76.2 cm x 7.6 cm

Entwickelt für P/N: SRT1500XLI, SRT3000RMXLA, SRT3000RMXLA-NC, SRT3000RMXLI,
SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-5KTF, SRT3000RMXLT-NC,
SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLA, SRT3000XLA-TW, SRT3000XLAUS, SRT3000XLI,
SRT3000XLT, SRT3000XLT-5KTF, SRT3000XLTW, SRT3000XLW-IEC, SRT96BP,
SRT96RMBP, SURTA3000RMXL3U

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp USV-Akku

Farbe Schwarz

Batterie

Technologie Bleisäure

Besonderheiten Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei

Verschiedenes

Kennzeichnung RoHS, REACH

Herstellergarantie
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Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite 21 cm

Tiefe 76.2 cm

Höhe 7.6 cm

Gewicht 15.29 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 34.3 cm

Transporttiefe 20.3 cm

Transporthöhe 63.5 cm

Transportgewicht 17.55 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: SRT1500XLI, SRT3000RMXLA, SRT3000RMXLA-NC, SRT3000RMXLI,
SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-5KTF, SRT3000RMXLT-NC,
SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLA, SRT3000XLA-TW, SRT3000XLAUS, SRT3000XLI,
SRT3000XLT, SRT3000XLT-5KTF, SRT3000XLTW, SRT3000XLW-IEC, SRT96BP,
SRT96RMBP, SURT3000XLT, SURTA3000RMXL, SURTA3000RMXL3U,
SURTD3000RMXLI, SURTD3000RMXLT, SURTD3000XLI, SURTD3000XLT-1TF3

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2025 Inventa Networks GmbH  | Millstätter Straße 8a/24  | 9523 Villach-Landskron

file:///tmp/4a92e20a-41f5-4bf8-b3e8-a42adaf9b2a9/c766e1e5-fc9c-45fa-85fd-ce60ac106094/www.inventa-networks.at
file:///tmp/4a92e20a-41f5-4bf8-b3e8-a42adaf9b2a9/c766e1e5-fc9c-45fa-85fd-ce60ac106094/www.inventa-networks.at

