BA

HP HyperX Pulsefire Haste 2 - Maus -

optisch - 6 Tasten - kabellos,
kabelgebunden - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 -
kabelloser Empfanger (USB)

weifs

Gruppe Eingabegerate
Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. 6NOA9AA
EAN/UPC 0196786272547

Beschreibung

Die HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless richtet sich an alle Gamer, die keine Millisekunde verlieren und von der Freiheit einer
Wireless-Verbindung profitieren wollen. Dieses Nachfolgemodell verfligt uber eine robuste Oberschale. Dabei behalt es die 61
g Gewicht und die 100 Stunden Akkulaufzeit der urspriinglichen Pulsefire Haste, bietet aber auch einige Verbesserungen. Die
Pulsefire Haste 2 Wireless bietet Dual Mode-Wireless-Konnektivitat mit 2,4 GHz Wireless- und Bluetooth-Verbindungen. Uber
das Ladekabel kannst du sie dabei im kabelgebundenen Modus laden. Auferdem haben wir eine ganze Reihe von speziellen
leistungsstarken HyperX Komponenten entwickelt, zum Beispiel den prazisen HyperX 26K- Sensor mit 26.000 dpi nativer
Auflosung und einer Tracking-Geschwindigkeit von bis zu 650 IPS. Unsere speziellen HyperX Switches liefern einen
uberzeugenden Klick nach dem anderen mit haptischem und akustischem Feedback und sind auf eine Lebensdauer von bis zu
100 Millionen Klicks ausgelegt. Mit hochwertigen PTFE-Rollen mit geringer Reibung sowie dem mitgelieferten Grip-Tape
profitierst du auferdem von einer erstklassigen Kontrolle deiner Maus. Optimiere mit der HyperX NGENUITY Software jede
Mausbewegung, erstelle Makros fir die 6 programmierbaren Tasten, passe deine DPI-Einstellungen an und individualisiere die
RGB-Beleuchtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung HyperX Pulsefire Haste 2 - Maus - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, USB - weif3
Geratetyp Maus

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, USB

Farbe Weif3

Abmessungen (Breite x Tiefe x 6.68 cm x12.43 cm x 3.82 cm

Hohe)

Gewicht 60 g

Kabelloser Empfanger Kabelloser Empfanger (USB)

Movement Detection Technologie Optisch

Anzahl Tasten 6

Bewegungsauflosung 26000 dpi

Leistung Tracking-Geschwindigkeit 650 ips, Abfragerate: 1000 Hz, 100 Millionen Klicks, 50 G

Maximalbeschleunigung, HyperX 26K Sensor, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung
400/800/1.600/3.200 dpi, Onboard-Speicher fir 1 Profil

Gaming Ja
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Leistungsmerkmale

Kabellange

BA

PTFE-Fusse (Polytetrafluorethylen), symmetrisches Design, RGB-LED-Beleuchtung
einzelner Tasten

1.8 m

Ausfuhrliche Details

Geratetyp

Kabelloser Empfanger
Gaming

Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Farbe

Anschlusstechnik

Schnittstelle

Movement Detection Technologie
Anzahl Tasten

Bewegungsauflosung

Leistung

Kabellange

Leistungsmerkmale

Schnittstellen

Zubehor im Lieferumfang

Technologie

Kapazitat

Betriebszeit (bis zu)

Software inbegriffen

Service und Support

Allgemein

Maus

Kabelloser Empfanger (USB)
Ja

6.68 cm

12.43 cm

3.82cm

60g

Weif

Eingabegerat

Kabellos, kabelgebunden
2.4 GHz, Bluetooth 5.0, USB
Optisch

6

26000 dpi

Tracking-Geschwindigkeit 650 ips, Abfragerate: 1000 Hz, 100 Millionen Klicks, 50 G
Maximalbeschleunigung, HyperX 26K Sensor, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung
400/800/1.600/3.200 dpi, Onboard-Speicher fur 1 Profil

1.8 m

PTFE-Fusse (Polytetrafluorethylen), symmetrisches Design, RGB-LED-Beleuchtung
einzelner Tasten

Erweiterung/Konnektivitat

1 x USB

Verschiedenes

HyperX Griffe, PTFE-Rollen, USB-C auf USB-A Kabel
Batterie

Lithium-Polymer

370 mAh

100 Stunden

Software / Systemanforderungen
HyperX NGenuity Software
Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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