
 

APC Modular IT Power Distribution Cable
Extender - Spannungsversorgungs-
Verlängerungskabel - IEC 60309 16A (M)

zu IEC 60309 16A (W) - Wechselstrom 230 V - 2.4 m - für P/N:
SY16K48H-PDNB - SY32K48H-PDNB - SY48K48H-PDNB - SY64K96H-
NB - SY96K160H-NB - SY96K96H-NB

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller APC

Hersteller Art. Nr. PDX316IEC-240

EAN/UPC 0731304258308

 

Beschreibung

Module und Zubehör für die Aufrüstung und Erweiterung der modularen Stromverteilersysteme.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung APC Modular IT Power Distribution Cable Extender - Spannungsversorgungs-
Verlängerungskabel - IEC 60309 16A zu IEC 60309 16A - 2.4 m

Typ Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel

Länge 2.4 m

Anschluss Strom IEC 60309 16A - männlich

Stecker (zweites Ende) Strom IEC 60309 16A - weiblich

Bewertete Spannung Wechselstrom 230 V

Entwickelt für P/N: AP6351CH, AP6451CH, PDPM138H-R, SY128K160H, SY128K160H-NB,
SY160K160H, SY160K160H-NB, SY16K48H-PD, SY16K48H-PDNB, SY32K160H-NB,
SY32K48H-PDNB, SY32K96H, SY32K96H-NB, SY32K96H-PD, SY48K48H-PDNB,
SY64K160H-NB, SY64K96H, SY64K96H-NB, SY64K96H-PD, SY96K160H-NB,
SY96K96H, SY96K96H-NB, SY96K96H-PD

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel

Bewertete Spannung Wechselstrom 230 V

Länge 2.4 m

Konnektivität

Anschluss Strom IEC 60309 16A - männlich

Stecker (zweites Ende) Strom IEC 60309 16A - weiblich

Verschiedenes

Kennzeichnung UL
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Abmessungen & Gewicht (Transport)

Service und Support 1 Jahr Garantie

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: AP6351CH, AP6451CH, AP7854, AP7951, PDPM138H-5U, PDPM138H-R,
PDPM277H, PDUM160H-B, SUVTR30KH3B5S, SUVTR30KH4B5S, SUVTR30KH5B5S,
SUVTR30KHS, SUVTR40KH4B5S, SUVTR40KH5B5S, SUVTR40KHS, SY128K160H,
SY128K160H-NB, SY128K160H-PD, SY160K160H, SY160K160H-NB, SY160K160H-PD,
SY16K48H-PD, SY16K48H-PDNB, SY32K160H, SY32K160H-NB, SY32K160H-PD,
SY32K48H-PD, SY32K48H-PDNB, SY32K96H, SY32K96H-NB, SY32K96H-PD,
SY48K48H-PD, SY48K48H-PDNB, SY64K160H, SY64K160H-NB, SY64K160H-PD,
SY64K96H, SY64K96H-NB, SY64K96H-PD, SY96K160H, SY96K160H-NB, SY96K160H-
PD, SY96K96H, SY96K96H-NB, SY96K96H-PD

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH  | Muhrengasse 13 Top 1-4  | 1100 Wien  | +43 1 6893940

file:///tmp/10110042-cfc5-4aaa-bf2d-016c470ad352/2678eaf9-5e44-4bf2-a938-995f0a8502eb/index.html
file:///tmp/10110042-cfc5-4aaa-bf2d-016c470ad352/2678eaf9-5e44-4bf2-a938-995f0a8502eb/index.html
tel:+43 1 6893940
tel:+43 1 6893940

