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Beschreibung
Die MSI USB-C Docking Station Gen 2 steigert die Produktivität durch ihre Konnektivität und ihr vielseitiges Design. Diese
Dockingstation unterstützt dreifache Display-Konfigurationen durch ihre HDMI- und DisplayPort-Schnittstellen und
ermöglicht so ein umfassendes Multimedia-Erlebnis. Mit einer Leistung von 100 W lädt sie angeschlossene Geräte
effizient auf und bietet gleichzeitig robuste Netzwerkoptionen wie Gigabit Ethernet, die eine zuverlässige und schnelle
Verbindung für alle Aufgaben gewährleisten. Der integrierte Kensington-Sicherheitsschlitz bietet zusätzlichen Schutz für
Benutzer, die sich um die Sicherheit ihrer Geräte sorgen. Diese Docking-Station ist eine wertvolle Ergänzung für jeden
Arbeitsplatz, um die Leistung und Konnektivität zu verbessern, und bietet viele wichtige Funktionen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung MSI USB-C Docking Station Gen 2 - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 - HDMI,
DP, USB-C - 1GbE

Produkttyp Dockingstation

Docking-Schnittstelle USB-C 3.2 Gen 2

Videoschnittstellen HDMI, DP, USB-C

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

16.5 cm x 8 cm x 3 cm

Netzwerk Gigabit Ethernet

Stromversorgung Netzteil 150 Watt Gestellte Leistung

Ausführliche Details
Allgemein

Produkttyp Dockingstation

Breite 16.5 cm

Tiefe 8 cm

Höhe 3 cm

Video

Details zur max. Auflösung 3840 x 2160 - 60 Hz (Triple Display)

Netzwerk

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität
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Schnittstellen 1 x Netzwerk - 1Gb Ethernet - RJ-45
1 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mini-Telefon 3,5 mm
1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort - 24 pin USB-C
1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
2 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A
1 x USB-C Upstream - 24 pin USB-C

Verschiedenes

Enthaltenes Zubehör Grundplatte

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung von
Preboot Execution Evironment (PXE), 100 W-Spannungsversorgung, Wake-On-
LAN, Passthrough MAC-Adresse

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil

Gestellte Leistung 150 Watt

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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