
 

APC Replacement Battery Cartridge #123 -
USV-Akku

1 x Batterie - Bleisäure - für P/N: BX1350M - BX1350M-LM60 -
SMT750RM2UC - SMT750RM2UNC - SMT750RMI2UC -
SMT750RMI2UNC

Gruppe Batterien / Akkus

Hersteller APC

Hersteller Art. Nr. APCRBC123

EAN/UPC 0731304284369

 

Beschreibung

Diese APC-Ersatzbatteriepatrone wurde speziell für die Verwendung mit Smart-UPS Line Interactive entwickelt Die 24V 7Ah
VRLA-Batterie wurde eingehend getestet, um die Leistung der USV wieder auf die ursprünglichen Spezi�kationen zu bringen.
Die APCRBC123 Batterie hat eine 2-jährige Garantie auf Reparatur oder Austausch. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle
anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schalt�äche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter apc.com.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung APC Replacement Battery Cartridge #123 - USV-Akku - Bleisäure

Gerätetyp USV-Akku

Gewicht 5.2 kg

Batterie Bleisäure

Batterie-Formfaktor Intern

Anz. Batterien 1

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

18.4 cm x 22.5 cm x 9.6 cm

Entwickelt für P/N: BN1080G, BN1350G, BR1000G, BR1000G-CN, BR900G-AR, BR900G-FR, BR900G-
GR, BR900GI, BR900G-RS, BX1000G, BX1000G-CA, BX1300G, BX1300G-CA, BX1350M,
BX1350M-LM60, SMARTCELL-XR, SMT750R2-NMC, SMT750R2X122, SMT750RM2U,
SMT750RM2UC, SMT750RM2UNC, SMT750RMI2U, SMT750RMI2UC,
SMT750RMI2UNC, SUA3000XLT

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp USV-Akku

Batteriegehäusetyp Intern

Batterie

Menge 1

Technologie Bleisäure

Besonderheiten Auslaufsicher
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Verschiedenes

Kennzeichnung RoHS, REACH

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite 18.4 cm

Tiefe 22.5 cm

Höhe 9.6 cm

Gewicht 5.2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 23.4 cm

Transporttiefe 27.5 cm

Transporthöhe 14.6 cm

Transportgewicht 5.5 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: BN1080G, BN1350G, BR1000G, BR1000G-CN, BR900G-AR, BR900G-FR, BR900G-
GR, BR900GI, BR900G-RS, BX1000G, BX1000G-CA, BX1300G, BX1300G-CA, BX1350M,
BX1350M-LM60, SMARTCELL-XR, SMT750R2-NMC, SMT750R2X122, SMT750RM2U,
SMT750RM2UC, SMT750RM2UNC, SMT750RMI2U, SMT750RMI2UC,
SMT750RMI2UNC, SUA3000XLT

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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