BA

StarTech.com 2x2 HDMI Matrix Switch - 4K
Ultra HD HDMI mit Fast Switching und
Auto-Sensing

Video/Audio-Schalter - 2 x HDMI - Desktop

Gruppe Umschalter
Hersteller StarTech.com
Hersteller Art. Nr. VS222HD4K
EAN/UPC 0065030862271

Beschreibung

Sparen Sie Zeit und Aufwand durch automatisches Wechseln zwischen HDMI-Audio/Videoquellen. Dieser 2x2-HDMI -Matrix-
Switch bietet das ultimative Anzeigeerlebnis dank Unterstitzung fir Ultra HD 4K. Sie konnen zwei HDMI-Quellen an zwei
HDMI-Displays anschlief’en und hervorragende 4K-Auflosung genief3en, wahrend Sie nahtlos zwischen den Videoquellen
wechseln.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung StarTech.com 2x2 HDMI Matrix Switch - 4K Ultra HD HDMI mit Fast Switching und
Auto-Sensing - Video/Audio-Schalter - 2 Anschlusse

Geratetyp Video/Audio-Schalter - 2 Anschlusse

Untertyp HDMI

Ports 2 x HDMI

Leistungsmerkmale 4K-Auflosung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstitzung

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V

Lokalisierung Nordamerika, Europa, GroRbritannien, Australien
Allgemein

Geratetyp Video/Audio-Schalter - 2 Anschlusse

Gehausetyp Desktop

Untertyp HDMI

Ports 2 x HDMI

Leistungsmerkmale 4K-Auflosung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstiitzung

Statusanzeiger Port Status, Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivitat

Schnittstellen 2 x HDMI-Eingang
2 x HDMI-Ausgang
Stromversorgung
Stromversorgungsgerat Externer Netzadapter
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Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V
Verschiedenes
Zubehor im Lieferumfang Fernbedienung
Enthaltene Kabel 1 x RJ-11 Telefonkabel
1 x DB-9-zu-RJ-11-Adapter
Produktzertifizierungen FCC, RoHS, WEEE, RCM
Lokalisierung Nordamerika, Europa, GroRbritannien, Australien

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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